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FEC-T5 -5W

FEC-T5 -9W

FEC-T5-7W

FEC-T5 -14W

FEC-T5 -12W

FEC-T5-18W

33

L

20

20

www.fec.ir

نام كالا
FEC-T5 LED-5W

FEC-T5 LED-9W

FEC-T5 LED-7W

FEC-T5 LED-14W

توان(وات)
5W

9W

7W

14W

12W

500

900

700

1400

1200

310mm
LED رنگ

FEC-T5 LED-12W

FEC-T5 LED-18W 18W 1800

توان نوري (لومن) (L) طول محصول

730mm

500mm
570mm

870mm
1170mm

سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي
سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي
سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر چراغ . 
استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                      )

و درخشش بالاي نور(                   ).
ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .

داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان، كليد روشن/ خاموش و داراي رابط جهت نصب 

متوالي و بدون فاصله . 
بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .

Fine Electric
Professional Lighting
Fine Electric
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FEC-T5-14W

FEC-T5-21W

FEC-T5-18W

FEC-T5-28W

نام كالا
FEC-T5-14W

FEC-T5-21W

FEC-T5-18W

توان(وات)
14W

21W

18W

28W

1400

2100

1800

2800

548mm

FEC-T5-28W

توان نوري (لومن) طول لامپ

1148mm

705mm
848mm

570mm

(L) طول محصول

1170mm

730mm
870mm

L

21

21

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر چراغ . 
ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .

داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و با راندمان بالا و توان مصرف واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان، كليد روشن/ خاموش و داراي رابط جهت نصب 

متوالي و بدون فاصله . 
بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .
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SMD LED WATERPROOF BRACKET LIGHT

FEC-4012

FEC-4006

نام كالا
FEC-4006

FEC-4012

توان(وات)
18W

36W

175-265V

175-265V

600mm

توان نوري (لومن) (L) طول محصول

1200mm
1800
3600

ولتاژ

L

65
 m

m

35 mm

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ تركيبي از آلومينيوم و پلاستيك         با           جهت استفاده در 
محيط هاي باز.  

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان، كابل و گلند جهت آب بندي مناسب چراغ

بهترين انتخاب جهت نصب در محيط هاي باز و تونل ها، محيط هاي بيمارستاني، 
اماكن تجاري و يا پاركينگ ها .

Ip65 ABS



 CABINET  LIGHTBRACKET
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FEC-4076

FEC-4076

FEC-4011

FEC-4010

نام كالا
FEC-4076

FEC-4076

توان(وات)
5W

10W

220-240V

220-240V

400mm

توان نوري (لومن) طول محصول

600mm
500

1000

ولتاژ

L

80
m

m

28

28

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
  داراي بست فلزي جهت نصب آسان .

بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .

FEC-4010

FEC-4011

14W

14W

220-240V

220-240V

540mm

540mm

1400

1400

38

38

55

540 mm

540 mm

38

55

38
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نام كالا

FEC-4013

FEC-4058

توان(وات)
10W

12W

85-265V AC

85-265V AC

ولتاژ مشخصات
1000
1200

توان نوري(لومن)

605mm

طول محصول

560mm

on/off 

59

560 mm

27

27

+

605 mm

22

22

FEC-4058

FEC-4013

ديمر خطي با كليد 

 با سنسور حساس به دست

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان، ديمر جهت كم و زياد كردن نور و سنسور 

حركتي جهت روشن و خاموش شدن چراغ بدون لمس كليد . 
بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني 

همچنين مراكز درماني .
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FEC-2303

FEC-2200-90/60 cm

 قابل برش به اندازه دلخواه   

11
12

1000 mm

11

L

l

14

11 14x11x586 mm (60)

16

14x11x886 mm (90)

نام كالا
FEC-2200-60cm

FEC-2200-90cm

توان(وات)
6W

8W

12V DC

12V DC

توان نوري (لومن) مشخصات (ميليمتر)
600
800

ولتاژ
(l:586 , L:600)  مدل توكار
(l:886 , L:900)  مدل توكار

FEC-2800-90/60 cm

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان و استفاده از ولتاژ        جهت ايمني بيشتر 

مصرف كننده . 
بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .

12v

L

35
22

17

10

FEC-2800-60cm 5.5W 12V DC 550

FEC-2303 10W 12V DC 1000 يك متري و قابل برش به اندازه دلخواه
FEC-2800-90cm 8W 12V DC 800

(L:600)مخصوص كنج كابينت يا دكور 
(L:900)مخصوص كنج كابينت يا دكور 
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FEC-131

نام كالا توان (وات) توان نوري (لومن) (L) ولتاژطول محصول

L

40

85
 m

m

40

FEC-2500

FEC-2500/1

FEC-2500/2

1.26W

1.62W

12V DC

12V DC

462mm
562mm

18

L

17

17

 قابل برش به اندازه دلخواه   

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
داراي بست فلزي جهت نصب آسان و سنسور حركتي براي رگال و سنسور     

براي چراغ كشو.   
بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .

IR

FEC-131-60cm

FEC-131-100

6W

10W

12V DC

12V DC

600mm
1000mm

FEC-2500/3 12V DC

126
162
4004W 900mm
600

1000
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نام كالا توان(وات) (L) ولتاژمشخصاتو طول محصول

FEC-332-41cm 4W 12V DC 400

FEC--332

410 mm

11
3 

m
m

26

11

FEC-331

L

12

FEC-331-27cm

FEC-331-40cm

1.44W

2.16W

12V DC

12V DC

144
216

270mm
400mm

توان نوري

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 
واقعي.

داراي بست فلزي جهت نصب آسان و داراي رابط جهت نصب متوالي و بدون فاصله . 
بهترين انتخاب جهت استفاده در كمد و كابينت، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل 

مسكوني .

410mm
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FEC-1121FEC-1123 FEC-1124

نام كالا
FEC-1123

FEC-1124

توان (وات)
1.2W

1.5W

5V DC

12V DC

توان نوري (لومن) مشخصات
120
150

ولتاژ

FEC-1121 2W 12V DC 200

PIR قابل شارژ، نصب با آهنربا، سنسور

قابليت نصب آسان و روكار

با حداقل ارتفاع ممكن

Installation:

Stick On Cieling

Iron Sheet

60
 m

m

48
 m

m

7

53
 m

m

65
 m

m
10

70
 m

m
25

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس آلومينيوم جهت انتقال حرارت بهينه و افزايش طول عمر 
چراغ . 

استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )
و درخشش بالاي نور(                   ).

ديفيوزر درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .
داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 

واقعي.
ظاهري ظريف و اندازه مناسب با نوردهي عالي همراه با نصب بسيار راحت و آسان. 

بهترين انتخاب جهت كمد، كابيت، منازل مسكوني، مراكز تجاري و نمايشگاهي .

FEC-3371

209 mm

35
 m

m

55 mm

30
 m

m

FEC-3371چراغ شارژي سنسوردار 1W
Lithium BaƩery-USB210012V DC
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نام كالا
FEC-1002

FEC-1003

توان(وات)
20W

20W

12V DC

12V DC

مشخصات فني توضيحات
Door Trigger Sensor (IR)

ولتاژ

FEC-1004

FEC-1102

20W

60W

12V DC

12\24V DC

كليد تاچ سوييچ ديمردار
سنسور حركت دست 
سنسور مخصوص درب 

سنسور مخصوص درب 
Dimmable Touching Switch

Hand Shake Sensor (IR)

Door Trigger Sensor (IR)

FEC-1002 FEC-1003FEC-1102

FEC-1004

20
 m

m
17

m
m

17
m

m

15 mm

58
 m

m

32 mm

8

امكان كاركرد با برق ١٢ ولت جهت ايمني بيشتر مصرف كننده .
قابليت ديمر كردن چراغ هاي كابينتي و ١٢ ولت جهت تنظيم نور محيط به مقدار 

دلخواه .
استفاده از اين سنسور جهت كنترل روشن و خاموش شدن چراغ داخل كمد .

بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني .

15 mm

58
 m

m

15 mm13

FEC-1104

FEC-1005FEC-1006

FEC-1104

FEC-1005

60W

60W

12\24V DC

12\24V DC

FEC-1006 60W 12\24V DC سنسور مخفي تاچ ديمردار
سنسور حركتي (     ) 

Dimmer Hidden Touch

MoƟon Sensor (PIR)

كليد تاچ سوييچ ديمردار
PIR   

Dimmable Touching Switch
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D

LD

d

FEC-12-12W FEC-12-15WFEC-12-6W

FEC-12-150WFEC-12-60W FEC-12-250WFEC-12-200W

نام كالا (وات)توان

FEC-15W

FEC-60W

15W

60W

FEC-150W 150W

FEC-200W 200W

FEC-6W

FEC-12W

6W

12W

FEC-250W 250W

1.25A

5A

12.5A

16.6A

0.5A

1A

20.8A

ولتاژ ورودي ولتاژ خروجي

100~240V AC
100~240V AC
100~240V AC
100~240V AC

85~265V AC
85~265V AC

12V AC/DC

(ميليمتر) ابعاد
38 24 18

71 39 31

194 48 29

194 48 29

169 34 23

80 32 22

L D d
100~240V AC 260 48 29

12Vجريان

بدنه از جنس آلومينيوم جهت انتقال بهتر حرارت و طراحي كم حجم و كاربردي 
بدنه .

ترمينال ورودي و خروجي درپوش دار جهت ايمني بيشتر مصرف كننده  .
طيف گسترده اي از توان هاي واقعي جهت روشن كردن انواع چراغ هاي ١٢ ولت .

داراي حسگر جهت كنترل ولتاژ ورودي در برابر افزايش و يا كاهش و همچنين 
توان خروجي و محافظ مدار در برابر اتصال كوتاه خروجي .

12V AC/DC

12V AC/DC

12V AC/DC

12V AC/DC

12V AC/DC

12V AC/DC
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مز
قر

ن 
دو

 ما
ده

يرن
گ

نول

K
فاز

كانال
كانال
كانال
كانال

FEC-888 IR

ولتاژ
220-240V

12-24V

220-240V

مشخصات
ريموت ٤ كانال توكار مادون قرمز

نام كالا
FEC-888 

FEC-F300-220V-240V

FEC-888FEC-AM300 FEC-AM144

FEC-SF100-12V-24VFEC-F144-12V-24V

توان
300 

144 

300 

100 

300 
144 

FEC-F144-12V-24V

FEC-F300-220V-240V

FEC-SF100-12V-24V
FEC-AM300

FEC-AM144

12-24V

12-24V

12-24V

آمپلي فاير

فلاشر
فلاشر

فلاشرهوشمند

آمپلي فاير

 امكان كنترل ريموت توسط سوييچ و ريموت دستي .
كنترل توسط يك ريموت براي چند گيرنده در ريموت ها و فلاشرهاي     امكان 

پذير است.
با استفاده از آمپلي فاير محدوديتي در انتخاب نوع و تعداد چراغ هاي ١٢ ولت 

نخواهيد داشت .
امكان كنترل مصرف كننده هاي تك رنگ،         ، سوييچ ها و سنسورهاي ١٢ 

ولت توسط آمپلي فايرها بدون محدوديت . 

IR

RGB

www.fec.ir
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قابليت تشخيص حركت با ارسال امواج ( ولوم تنظيم ميزان امواج) و دستور 
روشن شدن چراغ به مصرف كننده در مدت زمان مشخص (ولوم تنظيم زمان 

روشن شدن) .
سنسورهاي مايكروويو علاوه بر قابليت  سنسورهاي        بخاطر طول موج 

كوتاه تري كه دارند مي توانند از شيشه و يا چوب نيز عبور كرده و حركت را 
تشخيص دهند .

امكان مديريت روشنايي محوطه ها در طول شبانه روز با استفاده از فتوسل ها ( 
سنسور تشخيص نور ) بدون نياز به شخص جهت خاموش و روشن كردن آنها .    

طراحي انواع مختلف سنسورهاي         در مدل هاي روكار و توكار و در 
اشكال مختلف جهت تنوع بخشي به انتخاب مصرف كننده و همچنين مديريت 

روشنايي اماكن و محوطه ها .
          

360°

نام كالا توان(وات) توضيحات

FEC-05-Mini 800 روكار سقفي

FEC-24

FEC-40

800

800

مينياتور توكار

توكار

400

200

400

زاويه ديد سنسور

١٨٠ درجه

١٨٠ درجه

١٨٠ درجه

ولتاژ  ورودي

200-240V AC
200-240V AC
200-240V AC

FEC-40C 800 400توكار (لامپ هالوژني) 240V AC-١٨٠200 درجه

FEC-309

FEC-15FEC-753 FEC-700C-MiniFEC-24

FEC-40 FEC-40C
FEC-05-Mini

50
 m

m

40 mm

30
m

m

50
 m

m

35
 m

m

25mm

22

55 mm

25

LUX TI ME

50
 m

m
60

 m
m

40 mm

10
2 

m
m

25

76
 m

m
58

 m
m

61 mm

10
2 

m
m

24

11
9 

m
m

50 mm
80 mm

L N A

L N

LOAD

LUX

72 mm

93
 m

m

11
5 

m
m

FEC-700C-Mini 800

FEC-753 1200

سنسور مايكروويو سقفي

سنسور مايكروويو ديواري روكار

٣٦٠ درجه

٣٦٠ درجه

300

300 220-240V AC

220-240V AC

FEC-15 1200 300پايه متحرك ديواري ١٦٠ درجه

240V AC-220فتوسل (كنترل روشنايي)
200-240V AC

15AFEC-309لوكس قابل تنظيم
Halogen
Bulb

LED
Bulb

PIR             

FEC
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85
m

m

230 mm

21
0 

m
m

55
 m

m

18
5 
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m

211 mm

FEC-2112-12W

FEC-2112-12W-Microwave

FEC-CL-12W

FEC-MICL-12W

www.fec.ir

Fine Electric
Professional Lighting
Fine Electric

FEC-2312-12- Microwave

FEC-2312-12

96
 m

m

55
 m

m

205 mm

230 mm

نام كالا توان(وات)
1200

LED رنگ توان نوري(لومن)توضيحات
با سنسور مايكروويو

بدون سنسور

با سنسور (رادار سنسور)

بدون سنسور

1200

1200

1200

FEC-2112-Mic 12W

12W

12W

12W

سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي

سفيد، آفتابي

100-265V

ولتاژ

100-265V

220-240V

220-240V

FEC-2112-12

FEC-MICL-12

FEC-CL-12

(IP) حفاظت
54

54

44

44

1200 بدون سنسور

1200با سنسور مايكروويو

FEC-2312-12 12W

12W

265V-100سفيد، آفتابي

100-265VFEC-2312-12-Mic

54

54 سفيد، آفتابي

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس پلاستيك         .  
استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )

و درخشش بالاي نور(                   ).
حباب درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .

داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 
واقعي.

با وجود           امكان استفاده در مناطق مرطوب همراه با زيبايي ظاهري و 
راندمان بالا با توجه به سنسور مايكروويو داخل چراغ .  

بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني. 

Ip54

ABS



FEC-2136-36W/StarFEC-2136-36W/Simple

FEC-2124-24W/StarFEC-2124-24W/Simple

نام كالا
FEC-2124-Simple

FEC-2124-Star Sky

توان(وات)
24W

24W

175-265V

175-265V

توان نوري (لومن) ابعاد (ميليمتر)
2400

2400

ولتاژ

FEC-2136-Simple

FEC-2136-Star Sky

36W

36W

175-265V

175-265V

3600

3600

300

L HD

65350

300 65350

400 65480

400 65480

D
H

L

D
H

L

Fine Electric
Professional Lighting
Fine Electric

www.fec.ir

CRI > 90
Lum/w >100 LEDSMD

بدنه ي چراغ از جنس پلاستيك         .  
استفاده از چيپ هاي                   داراي راندمان بالاي نوردهي(                    )

و درخشش بالاي نور(                   ).
حباب درجه يك با درخشش عالي نور آن در طولاني مدت .

داراي درايورهايي با مصرف استاندارد و بدون فليكر با راندمان بالا و توان مصرف 
واقعي.

بهترين انتخاب جهت فروشگاه ها، مراكز تجاري، نمايشگاهي و منازل مسكوني. 

ABS



FEC-L4959FEC-9103

FEC-9203

25
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m

90 mm

13
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m
m

13
0 

m
m

28
m

m

13

29

11
1 

m
m

55 mm

نام كالا توان(وات) توضيحات

10Wچراغ قوه شارژي

مشخصات فني

Lithium BaƩeryFEC-L4959

ولتاژ

3.7V
چراغ قوه دستي و كمري

چراغ اضطراري فانوسي
FEC-9103 3W

3x1W

3xAAA BaƩery

3xAA BaƩeryFEC-9203

4.5V

4.5V

www.fec.ir

Fine Electric
Professional Lighting
Fine Electric

FEC-9204-4W توكار

FEC-9250-4W/توكار

FEC-9250-4W-Exit

FEC-9250-4W روكار

100x280 mm

35

280 mm

13
0 

m
m

300 mm

100 mm

15
0 

m
m

6555

25
5 

m
m

22
0 

m
m

38

95 mm

110 mm

36

42

270 mm

10
5 

m
m

33

245 mm

FEC-9250

FEC-9204

7.4V   1800mAh ليتيوم

 800mAh نيكل-كادميوم

FEC-9215-15W ديواري

4Wچراغ اضطراري 

4W

15W

6V چراغ اضطراري توكار

3.7V FEC-9215   1500mAh ليتيوم چراغ ديواري 

بدنه ي چراغ هاي اضطراري از جنس پلاستيك          مقاوم در مقابل حرارت و 
برد الكترونيك اتوماتيك با باطري خشك از نوع ليتيوم و يا كادميوم .

تنوع چراغ هاي اضطراري          در انواع توكار، روكار، سنسوردار، طرح فانوسي 
قابل حمل و پليسي .

استفاده ازچراغ هاي اضطراري در شرايط اورژانسي به عنوان چراغ راهنما .
چراغ دومنظوره ديواري سنسوردار  با اتصال به جريان برق به عنوان چراغ ديواري 

سنسوردار و در زمان قطعي برق به عنوان چراغ اضطراري عمل مي نمايد .
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